
トリガ（trigger）は，ピスト

ルの「引き金」を意味します．

トリガを検出すると，オシロ

スコープは表示を開始すると同

時に，入力信号波形を取り込み

ます．トリガをかけることがで

きなければ，波形が表示されな

い，左右に揺れて止まらない，

見たい箇所を画面に映し出せな

いといったことになります．こ

のような症状に出食わしたとき

のほとんどの原因はトリガの使

い方の誤りです．そのしくみを

理解して，意のままにトリガを

かけることができるようになれ

ば一人前です．
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図1

写真1

トリガ・レベルを波形
の中点に自動設定する�

トリガがかからなくても
強制的にデータ取り込み
を開始する．どうしても
トリガがかからないとき
に使う�

トリガ・モード（エッジ・トリガやパルス・トリ
ガなど）とトリガ結合（ACまたはDC）を設定する�

トリガ・レベルを手
動で調整するノブ�

CH-1とCH-2の入力信号以外の信号
でトリガをかけたいときはここに入
力する�

トリガ
 t r i g g e r  

はピストルの引き金という意味

オシロスコープのフロント・パネルにあるトリガ関係のコントロール部
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855-2 トリガ回路のしくみ

図2

図3

オシロスコープの内部でどんな働きをしているのか

トリガ回路のしくみ5- 2

トリガがかかると波形蓄積メモリから表示メモリに波形データが転送される1

ここに観測したい�
信号を入力する�

CH-1とCH-2以外の信号でトリガをかける�
ときはここにその信号を入力する�

波形のレベルをモ�
ニタして，設定値�
を超えたら，パル�
ス信号を出力する�

波形をメモリに取り込んだり�
読み出したりする制御を行う�

制御回路用の正確な�
時間基準を生成する�

波形の取り込みや�
表示を制御する�

入力信号の振幅を調整する�
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入力のアナログ信号を�
ディジタル信号に変換する�

入力波形はいったん�
ここに蓄わえられる� 表示用の画素と1：1に対応�

したデータが蓄わえられる�
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やや昔� 昔�
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トリガ点�

あるサンプリング点．一つのサンプリ�
ング点のデータは8ビットで構成される�

メモリの入口．新しい波形デ�
ータが次々と取り込まれる�

メモリの出口．古い波形�
データは捨てられていく�

トリガ点はメモリの�
中央にある�

画面に表示されるのはメモリに�
蓄わえられたデータの一部分�

メモリ長�

T

ディジタル・オシロスコープの内部ブロック図

波形データはメモリに蓄えられては捨てられていく

図2 に示すのは，ディジタ

ル・オシロスコープの内部ブロ

ック図です．

アナログ・オシロスコープで

は，トリガ回路の役割はディス

プレイに輝線を走らせる開始信

号を出すことでしたが，ディジ

タル・オシロスコープでは動作

が違います．

トリガ回路に入力された信号

が，ある設定条件を満たすとト

リガがかかり，タイムベース発

生回路に対して起動信号が出力

されます．すると，波形蓄積メ

モリに蓄えられているデータの

一部が表示用メモリにポンと移

されます．

図3 に示すように，波形蓄

積メモリは，常に波形データを

蓄積し，古いデータを捨ててい

ます．そして，次のトリガ条件

が満たされると，再び波形蓄積

メモリのデータが表示用メモリ

にポンと移されます．

トリガ点は，波形蓄積メモリ

の中央にあり，この点の波形が

トリガ条件に合致すると，メモ

リの取り込み動作にストップを

かけ，その前後を表示用メモリ

に移します．

図3 に示すワードは，ある

サンプリング点における量子化

された8ビット・データです．

1000ワード分のメモリをもつ

オシロスコープを使えば，1000

個分のサンプリング点を保存で

きます．

オシロスコープの画面に表示

されるのは，波形蓄積メモリの

一部分です（ロール・モードを

除く）．波形蓄積メモリに取り

込まれているデータは表示デー

タよりずっと多いのです．
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